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Die Jurte 

Als Nomadenzelt dient die Jurte den Mongolen und Kirgisen seit 
Jahrhunderten als Zuhause. 

Traditionell werden sie nach bestimmten Regeln gebaut, aufgestellt 
und eingerichtet. Die Vorstellung der Erde und dem Himmelszelt 
mit der Sonne im höchsten Punkt, war wohl in der Entwicklung der 
Jurte von grosser Bedeutung 

Eine Jurte kann viele Erscheinungsformen haben, wird jedoch 
immer nach dem gleichen Prinzip gebaut: Scherengitter, Türe, 
Dachstangen, Rad, Regen und Windschutz. 

Auch in unserem Klima kann eine Jurte, mit ein paar Anpassungen, 
zu einem geliebten Heim werden. 
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Kauf einer Jurte 
 
Mit unserer langjährigen Erfahrung als Jurtenbauer und –bewohner planen wir 
sehr gerne in einem persönlichen Gespräch mit dir deine ganz individuelle 
Jurte. So können Durchmesser, Wandhöhe, Raddurchmesser, Türform, Holzart, 
usw. ganz deinen persönlichen Vorstellungen angepasst werden, damit du dich 
in deiner jurte rundum wohl fühlst und sie ganz deinen Bedürfnissen 
entspricht.  
 
Es ist jedoch auch möglich, eine unserer Standard-Jurten zu bestellen. Diese 
haben sich nach unseren Erfahrungen von den Massen und vom Material her 
bewährt. 
 
Die folgende Dokumentation gibt einen näheren Einblick in die Bauart unserer 
Standard-Jurten, sowie eine Preistabelle mit möglichen Zusätzen. 
 
 
 
 
Standard Jurte 
 
Bauart übersicht: 
 
Scherengitter: Fichtenholz 
Türrahmen: Fichtenholz 
Türe:   Einflüglige Glastüre 
Rad:   Fichtenholz 
Dachstangen: Fichtenholz 
Innentuch:  Biologische Baumwolle 
Isolation:  Nadelfilz (10mm) 
Regentuch:  Baumwoll-Polyester Mischgewebe 
Aussentuch: Biologische Baumwolle 
Radabdeckung: Plexiglaskuppel acryl oder polycarbonat 
 
>> für eine fest bewohnte Jurte auch im Winter ist es zu empfehlen, 2 – 3 
Lagen Filz zu nehmen.  (Zusätze bei der Preisliste). 
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Bauart detailliert: 
 
Scherengitter 
 
Holzleisten in einem Querschnitt von 1,5cm x 2cm bis 2.5cm x 4cm   
werden mit Hanf- oder Polyesterseilen zu mehreren      
Scherengitterteilen verknüpft. Die einzelnen Teile      
können beim Aufstellen ineinander geschoben       
werden. Dadurch erhalten die Verbindungen eine      
gute Stabilität.  
 

 
 
Türrahmen 
 
Der Türrahmen wird aus Fichte hergestellt und innwendig mit einem Absatz 
versehen, wo das Scherengitter angebunden werden kann. Der Türrahmen 
beschreibt oben einen Bogen. 
 
 
Türe 
 
Erste Option: 
Als Türe wird ein einflügliges Fenster eingebaut. Dies erhöht den Lichteinfall 
und gibt einen schönen Blick frei auf die Landschaft. 
Zweite Option: 
Holztüre (Haustürstandard) mit eingebautem Glas, nach Wunsch mit Motiv. 
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Rad / Radabdeckung 
 
Das Rad wird aus 12 Stücken Fichtenholz zweischichtig verleimt. Die Löcher für 
die Dachstangen werden im entsprechenden Winkel gebohrt. 
 

 
Als Radabdeckung dient nicht wie traditionell ein Tuch, sondern eine 
Plexiglaskuppel. Dies ermöglicht auch bei schlechtem Wetter eine gute 
Belichtung des Innenraumes. 
 
 
Dachstangen 
 
Fichtenstangen mit einem Durchmesser von 38mm  - 42mm halten das Rad in 
Position. Die Stangen sind unten mit einer Polyesterseil-Schlaufe versehen, um 
am Scherengitter eingehängt zu werden 
 
Innen- und Aussenstoff 
 
Diese Bauwolltücher sind an einem Stück und schmiegen sich der Form der 
Jurte an. Innen dient es dazu, dem Raum eine helle Farbe zu verleihen. Aussen 
dient es dazu, die ganzen Tuchlagen zusammenzuhalten. Beide Tücher sind 
natur-weiss und aus BIO – Anbau und Produktion. 
 
 
Isolation 
 
Jede Isolationsschicht wird zu vier Teilen verarbeitet. Zwei Dachstücke und 
zwei Wandstücke. Das Material ist Nadelfilz in einer Dicke von 10 mm.  
Die Dachteile werden am Rad festgebunden.  
Als mögliche Zusatzisolierung können 1 - 2 Lagen formstabilen Wollflies von 
3cm dicke gewählt werden. 
 
Regentuch (Baummwoll - Polyester Mischgewebe) 
 
Das Regentuch wir ebenfalls zu vier Teilen verarbeitet. Am unteren 
Wandabschluss wird einen 20 - 40 cm Streifen Plastikplane angenäht, um das 
Tuch vor dauernder Bodenfeuchtigkeit zu schützen. Das Regentuch wird aus 
Schottland importiert und ist absolut Wasserdicht.  
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Boden 
 
Unsere Böden sind ganz nach dem Lego-Prinzip gebaut - Elementenbau. Dies 
ermöglicht einen einfachen Aufbau und jederzeit auch einen raschen Abbau. 
Nicht nur die Jurte, auch der Boden soll mehrmaliges Auf- und Abbauen 
möglich machen. 
 
Auf Pfosten oder Steinplatten kommt die Unterkonstruktion. 
 

 
 
Bei einem Isolierten Boden werden die Isolationskästen in die 
Unterkonstruktion reingelegt. 
Als Isolationsmaterial verwenden wir Steinwolle. Die Isolation ist 10cm dick. 
 

 
 
Darauf kommt dann der Sichtbare Boden verlegt. 
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Zusatzmöglichkeiten 
 
Es gibt viele Zusatzmöglichkeiten und eine Jurte kann ganz nach eigenen 
Bedürfnissen gebaut werden. 
Der Eingang kann mit einer Panoramatüre versehen werden, es können nebst 
der Türe mehrere Fester eingebaut werden, Dachstangen können in 
verschiedenen Farben gespritzt werden, … Jurten können zusammengebaut 
werden… gerne helfen wir Ihnen ihren ganz persönlicher Jurtentraum zu 
verwirklichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jurte Sauna 

 
3m 3.5m 4m 4.5m 5m 5.5m 6m 6.5m 7m 7.5m 

Durchmesser 270 cm 320 cm 360cm 410 cm 460cm 510 cm 570cm 610 cm 670cm 710 cm 770 cm 

Wandhöhe 120 cm 160 cm 160cm 160 cm 160cm 160 cm 175cm 175 cm 175cm 175 cm 175 cm 

Raddurchmesser 60 cm 90 cm 110cm 110 cm 110cm 110 cm 140cm 140 cm 170cm 170 cm 170 cm 

Türbreite 90 cm 120 cm 120cm 120 cm 120cm 120 cm 120cm 120 cm 120cm 120 cm 120 cm 
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Preisliste Standard-Jurten*  
 

Durchmesser 
Jurte 

2.7m  
Sauna 
Standard  
mit zwei  

Isolationen 

3m  3.5m 4m 4.5m 5m 5.5m 6m 6.5m 7m 7.5m  

Preis in CHF 4414.- 6330.- 7465.- 8270.- 9135.- 9990.- 11140.- 11990.- 13220.- 14220.- 15320.- 

Zusätze 
(Aufpreis) 

           

Zusätzliches 
Fenster  
(Balkonfenster) 

 ------- ------ 1700.- 1700.- 1700.- 1700.- 1700.- 1700.- 1700.- 1700.- 

Zusätzliches 
Fenster 
(klein) 

 ----- 1600.- 1600.- 1600.- 1600.- 1600.- 1600.- 1600.- 1600.- 1600.- 

Zweite Isolation  
Nadelfilz 1cm 

 800.-  1090.- 1255.- 1460.- 1610.- 1800.- 1900.- 2100.- 2340.- 

Isolation  
3cm Wollflies 

 850.-  1240.- 1400.- 1640.- 1800.- 2000.- 2100.- 2250.- 2550.- 

Doppelte  
Plexiglaskuppel 

 100.-  120.-  120.- 170.- 170.- 320.- 320.- 320.- 

Holztüre 
nach Wunsch mit 
Motivfenster  

 800.- 
bis  
1200.- 

 800.- 
bis 
1200.- 

 800.- 
bis 
1200.- 

 800.- 
bis 
1200.- 

 800.- 
bis 
1200.- 

800.- 
bis 
1200.- 

 
 
Preisliste Böden** 
 

Durchmesser  
Jurte 

2.7m 
Sauna 

 

3m 3.5m 4m 4.5m 5m 5.5m 6m 6.5m 7m 7.5m 

Sternboden mit 
Unterkostruktion 

1800.- 2200.- 2850.- 3500.- 3700.- 4000.- 4500.- 5000.- 5600.- 6200.- 7000.- 

Sternboden 
Isoliert 

2800.- 3500.- 4250.- 5000.- 5500.- 6000.- 7000.- 8000.- 8750.- 9500.- 10‘900.- 

 
Sonstiges * 
 
Schneeschaber      50.-  
(zum Abschneien im Winter)  
 
Kaminrohrdurchbruch inox    800.- 
(mit isoliertem Aussenrohr inox)  
  
* Preise in CHF exkl. MwSt.         **  Preise in CHF inkl. MwSt. 
 
 
Transport und Aufbau der Jurte sind im Preis nicht inbegriffen. Für den Transport wird pro km -
.70 bis 1.20 verrechnet, für den Aufbau 60.- / Person und Std. Beim Aufbau werden je nach 
Grösse der Jurte 2 – 3 Personne von uns dabei sein. Der Käufer stellt auch noch 3-4 Personen 
zur Mithilfe. 
Gerne stehen wir für Fragen und Beratungen zur Verfügung.  
 
Das Material um die Unterkostruktion vom Boden abzuheben (Pfosten oder Steinplatten und 
Erhöhungssteine) werden vom Käufer organisiert. 


